
N.B.: die vorliegenden Daten entsprechen dem heutigen Kenntnisstand der Firma CEL S.r.l.; sie sollen über das Produkt und über deren 
Anwendungsbereiche informieren. Sie dienen somit nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten 
Einsatzzweck. Änderungen vorbehalten. Die Firma CEL S.r.l. garantiert eine einwandfreie Produktqualität im Rahmen der Verkaufsbedingungen. Sa
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DECKSCHICHTEN AUS GLASFASERGEFLECHT
BIAXIAL durchtränkt mit Phenol-Kleber 290 g/m2

ALUSTEP®- F

KERN 
Aluminiumwabe (Legierung 3003/3103/ 
3104) mit hexagonaler Zellenstruktur
Durchmesser: Ø3/8”, Ø1/4”, X1
Stärke Foil: Von 50 bis 70 Mikrons

X1 = Andere Durchmesser auf Anfrage

Paneelaufbau
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Technisches Datenblatt für Standardtafeln (Abmessungen, Werkstoffe und Sonderausführungen auf Anfrage)
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Panel-Größe mm Standard 1250x2500/1500x3000 Auf Anfrage bis 1500 x 4000

Stärkentolleranz mm ±0,4

Formattolleranz mm  ± 30

Stärke der Deckschichten mm 0,3

Fasergewebetyp Satin 8/1 300 gr/m2

Imprägnierung Phenol-Kleber 

Legierung der Aluminiumdeckschichten Serie 3000 / Serie 5000

Dicke der Wabenfolie μm 50 und 70

Durchmesser der Waben Ø = mm von 3 bis 19

Dichte der Waben Kg/m³ von 20 bis 116

Kleber für Aluminiumwaben thermoplastisch
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Stärkentolleranz (Einige Beispiele) mm 5 10 15 20 25 30 35

Gewicht der Platte ‡ Kg/m2 1,5±0,1 1,7±0,1 2,0±0,1 2,3±0,1 2,6±0,1 2,8±0,1 3,1±0,1

Stabilisierte Druckfestigkeit  ** ‡ ASTM C 365-365 M Mpa 2,9±0,3

Höchstbelastung **  ‡ ASTM C 393 † N 80±10 180±20 280±30 380±40 490±50 600±60 700±70

Durchbiegung bei 
Höchstbelastung ‡ ASTM C 393 † mm 38±4 19±2 13±2 10±1 8±1 7±1 6±1

Elastizitätsmodul E der 
Deckschichten ** Mpa 24’000±1’000

Trägheitsmoment I ** mm4/m 3'300 14'120 32'400 58'200 91'600 132'000 181'000

Mittel Schälungswiderstand ** ‡ ASTM D1781-98 
(2012) > 500 N/76 mm oder >60 Nmm/mm

Maximale Einsatztemperatur ** °C - 50/ + 80

Wärmeausdehnungskoeffi zient ** °C-1 1,5 * 10^-5 / 1,5 mm für ΔT 100 °C für 1 Meter Länge

**     Getestet durch internes Labor
***   Annäherungswert
†   Musterabmessung für Panel mit 4 Stützpunkten (L, W) 540 mm x 50 mm die unteren Stützpunkten sind 500mm entfernt, 

die oberen Stützpunkten sind 250mm entfernt
‡  Alle Werte beziehen sich auf ein Panel aus Aluminiumwabenkern mit Durchmesser 6 mm 56 kg/m3 und thermoplastischem Klebstoff
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N.B.: die vorliegenden Daten entsprechen dem heutigen Kenntnisstand der Firma CEL S.r.l.; sie sollen über das Produkt und über deren 
Anwendungsbereiche informieren. Sie dienen somit nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten 
Einsatzzweck. Änderungen vorbehalten. Die Firma CEL S.r.l. garantiert eine einwandfreie Produktqualität im Rahmen der Verkaufsbedingungen.
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2000 - 2400 - 2500  mm
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Standard Formate (Sonderformate auf Anfrage) Formattoleranz ±30mm

Eigenschaften des Wabenkerns 50 Mikrons
Typ ALUMINIUM LEGIERUNG 3003/3005/3103/3104
Ø Wabendurchmesser in mm etwa 6 9 12 19
Ø Wabendurchmesser in Zoll 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Dichte Kg/m3 56 - 59 39 - 40 29 - 30 20 - 21
Stabilisierte Druckfestigkeit MPa 3,0 - 3,5 1,4 - 1,95 0,8 - 0,95 0,4 - 0,6

Eigenschaften des Wabenkerns 70 Mikrons
Typ ALUMINIUM LEGIERUNG 3003/3005/3103/3104
Ø Wabendurchmesser in mm etwa 6 9 12 19
Ø Wabendurchmesser in Zoll 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Dichte Kg/m3 80 - 83 54 40 - 42 27 - 29
Stabilisierte Druckfestigkeit MPa 4,3 - 4,6 2,5 - 2,6 1,41 - 1,5 0,85 - 0,9
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Aluminiumwabe

Die Frage nach zertifi ziertem Material (ALUSTEP F zertifi ziert) muss unbedingt beim Anfragen des Angebotes gestellt 
werden und könnte einen Aufpreis wegen zertifi zierten Materialien haben. 
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SCHIFFBAU

MED, IMO

0407

MOD. B. Zertifi kat Nr.: MED- 235 (IG-
192-20167) REV.1  

MOD. D. Zertifi kat Nr.: MED- 154 (IG-
178-2014) REV.13

ALUSTEP F  
Aluminium Wabenpaneel mit Deckschichten aus 
Fiberglass mit Phenolresin durchgetraenkt
In Übereinstimmung mit der EU-MED Richtlinie für 
die Freigabe zur Anwendung in Schiffen, die in der 
Europäischen Union konstruiert, gebaut, registriert 
oder betrieben werden.
Item N. MED/3.18a, IMO 2010 FTP Code, Annex 1  

U.S. Coast Guard

MOD. B. USCG N. approval Nr.: 
164.112/0407   

MOD. D. N. approval.: 164.112/0407/
MED000154 (for MED/3.18)

ALUSTEP F  
Aluminium Wabenpaneel mit Deckschichten 
aus Fiberglass mit Phenolresin durchgetraenkt

SCHIENENFAHRZEUGE UNI EN 45545

HL2 (HAZARD LEVEL) (4-49mm)
Klassenzertifi kat n. 355899

HL3 (HAZARD LEVEL) (50 mm)
Klassenzertifi kat n. 355900

ALUSTEP F  
Aluminium Wabenpaneel mit Deckschichten 
aus Fiberglass mit Phenolresin durchgetraenkt

erfüllt Anforderungssatz
R2, Zwischendecke, Unterdecken
R1, Scheidewände

SCHIENENFAHRZEUGE UNI EN 45545 HL3 (HAZARD LEVEL) (4-50 mm)
Klassenzertifi kat n. 355812

ALUSTEP F 
Aluminium Wabenpaneel mit Deckschichten 
aus Fiberglass mit Phenolresin durchgetraenkt

erfüllt Anforderungssatz
R10, Flur und Boden
- in allen Betriebsklassen

KLASSEN ZUM BRANDVERHALTEN



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


