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_ ALUMINIUMWABEN UND THERMOPLASTISCHE WABEN, LAMINATE, SANDWICH PANEELE

Compocel® SA

| Struktur des Paneels

P
MIKROEXPANDIERTE ALUMINIUM-DECKSCHICHTW
Starke mm: 1

KERN

Aluminiumwabe (Legierung Serie 3000%)
mit hexagonaler Zellenstruktur
Durchmesser: @3/8", @1/2", @3/4" J

Starke Foil: Von 50 bis 70 Mikrons

MIKROPERFORIERTE ALUMINIUM-DECKSCHICHTW
Stirke mm: 1 ]
A

* Legierung 5000 auf Anfrage.

Technisches Datenblatt fiir Standardpaneele (Abmessungen, Materialien und Sonderausfiihrungen auf Anfrage)
Standard 1000 x 2000 / 1250 x 2500

Panelabmessung mm Andere GréRen auf Anfrage m
= Starkentolleranz mm +0,3
z ®
= Formattolleranz mm t5
§ Ebenheit *** mm/m +/-1 J
%) - - - -
z o | Starke der Deckschichten mm Standard 1,0 - Auf Anfrage 0,8 / 0,5 Ruickseite m
EE Legierung der Aluminiumdeckschichten Serie 1000, Serie 3000, Serie 5000 ‘ ,
- g Legierung der Wabenkerne Serie 3000, Serie 5000
@ | Dicke der Wabenfolie um 50 und 70 O
2
z Durchmesser der Waben @=mm von 9 bis 19 m
i~ | Dichte der Waben Kg/m3 von 20 bis 163
Klebstoff Zweikomponenten-Polyurethan-Kleber E
Eigenschaften der Deckschichten Perforierte / gestreckte Deckschichten - roh / Polyester / PVDF / anodisiert
" T p | (Eini Beispiel Panel Thickness mm 13 | 20 | 40 O
g ype-Panel (Einige Beispiele) Skin Thickness mm 1,0+1,0
E Gewicht der Platte # Kg/m? 51 | 5,6 | 6,8 U
> . —
S iiafnmerte Druckfestigkeit ASTM C 365-365 M Mpa 07 —
o Hochstbelastung ** # ASTM C393 1 N 700 1.200 1.700 :
wwv
I =l | Durchbiegung bei
t‘n_J Z | Hochstbelastung # ASTM 3931 mm 6 4 15 m
<Zt & | Elastizitatsmodul E der
= ’ Mpa 68.000 - 70.000
o Deckschichten Q
= Tragheitsmoment | ** mm?*/m 72.000 181.000 760.000 :
wl
I Mittel Schalungswiderstand ASTM D1781-98
‘Z ok 1 & (2012) 280 N/76 mm oder 40 Nmm/mm
wv
£ | Maximale Einsatztemperatur ** °C -40 +80
- Warmeausdehnungskoeffizient ** °C” 23x10°

*%* Theoretische Werte

*** Anndherungswert

T Musterabmessung fur Panel mit 4 Stitzpunkten (L, W) 540 mm x 50 mm die unteren Stitzpunkten sind 500mm entfernt, die oberen Stitzpunkten sind
250mm entfernt

¥ Werte fur ein Paneel mit Wabenkern @12 29kg/m? (@ 1/2") 172

N.B.: die vorliegenden Daten entsprechen dem heutigen Kenntnisstand der Firma CEL S.r.l; sie sollen Uber das Produkt und Uber deren
@COMPONE NTS Anwendungsbereiche informieren. Sie dienen somit nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder deren Eignung fiir einen konkreten
Einsatzzweck. Anderungen vorbehalten. Die Firma CEL S.r.l. garantiert eine einwandfreie Produktqualitat im Rahmen der Verkaufsbedingungen.
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Standard Formate (Sonderformate auf Anfrage) Formattoleranz £30mm

2500 mm

1250 mm

2000 mm

1000 mm

VERARBEITUNGSMETHODEN

Zuschnitt Frasen Perforieren

Verbinden

Biegen

Abkantung

ALUMINIUMWABEN UND THERMOPLASTISCHE WABEN, LAMINATE, SANDWICH PANEELE

molby o

Formenzuschnitt

Eigenschaften des Wabenkerns

50 Mikrons

Nieten

Lackieren

H

Furnier

Aluminiumwabe

Typ ALUMINIUM LEGIERUNG 3003/3005/3103/3104
@ Wabendurchmesser in mm etwa 9 12 19

@ Wabendurchmesser in Zoll 3/8" 172" 3/4"
Dichte Kg/m? 39-40 29-30 20-21
Stabilisierte Druckfestigkeit MPa 1,4-1,95 0,8-0,95 04-0,6
Eigenschaften des Wabenkerns 70 Mikrons

Typ ALUMINIUM LEGIERUNG 3003/3005/3103/3104
@ Wabendurchmesser in mm etwa 9 12 19

@ Wabendurchmesser in Zoll 3/8" 172" 3/4"
Dichte Kg/m? 54 40-42 27 -29
Stabilisierte Druckfestigkeit MPa 2,5-26 1,41-1,5 0,85-0,9

X

Beispiele fir durchbohrte Deckschichten

Mikroexpandierte Deckschicht 3x2,1 - Compocel SA 40 mm
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Schallabsorptionsprifung** (Kundt'sches Rohr) gemald
UNI EN ISO 10534-1:2005: aw = 0,90 (MH)

Mikroperforierte Deckschicht d2 p4 - Compocel SA 40 mm
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Schallabsorptionsprifung** (Kundt'sches Rohr) gemald
UNI EN ISO 10534-1:2005: aw = 0,86 (LM)

** Getestet durch internes Labor
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Schallabsorptionsleistung der wichtigsten Paneeltechnologien

125

250

@ Compocel® SA @D Wettbewerbs-

Wabensandwichplatte

500

Mikroperforiertes
Blech mit Akustikvlies

1000

2000 Hz

Mineralfaserplatte @l Mikroperforierte

mit mikroperforiertem
Blech

MDF-Platte

*Die Daten beziehen sich auf Schallabsorptionsmessungen nach dem Kundt'schen Rohrverfahren gemaR UNI EN ISO 10534-1:2005.
Die Prifungen wurden im firmeninternen Labor von CEL Components durchgefihrt.

N.B.: die vorliegenden Daten entsprechen dem heutigen Kenntnisstand der Firma CEL S.r.l; sie sollen Uber das Produkt und Uber deren
@COMPONE NTS Anwendungsbereiche informieren. Sie dienen somit nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder deren Eignung fiir einen konkreten
Einsatzzweck. Anderungen vorbehalten. Die Firma CEL S.r.l. garantiert eine einwandfreie Produktqualitat im Rahmen der Verkaufsbedingungen.

hpanel COMPOCEL® SA
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