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ALUMINIUMWABEN UND THERMOPLASTISCHE WABEN, LAMINATE, SANDWICH PANEELE

POLISTEP

| Struktur des Paneels |

[DECKSCHICHTEN AUS GLASFASERGEFLECHT

Durchtrankt mit Epoxykleber - Starke: 0,4 mm \
J

KERN A
Polypropylenwabe L &

Technisches Datenblatt fir Standardpaneele (Abmessungen, Materialien und Sonderausfihrungen auf Anfrage)
Starkenformat mm von 6 bis 60
2 Panelabmessun mm Standard 1180x2480 oder 1500x3000
e g Sonderformate auf Anfrage m
[*9
§ Starkentolleranz mm +0,4
O
gg Formattolleranz mm +30 m
EE Starke der Deckschichten mm 04 h
wao
EE Deckschichten Glasfaser 500 gr/m? 600 tex m
@ | wabenkern Polypropylen —
2
z Durchmesser der Waben @=mm 8 A
= Dichte der Waben Kg/m3 80 O
Kleber Epoxidharz
Starkentolleranz (Einige Beispiele) mm 6 10 15 20 25 30 35 &
wo Gewicht des Paneels Kg/m?| 2,4:02 | 2,702 | 3,1:02 | 3,5:02 | 3,9:02 | 4,3:02 | 4,7:02 —
§E Stabilisierte Druckfestigkeit ASTM C 365-365M  Mpa 1,603 m
EE Hochstbelastung ASTM C 393 t N| 220:20 | 38040 | 550:60 | 740:80 | 900100 | 1050100 | 1250100 w
5o Durchbiegung bei Hochstbelastung ASTM C393 t mm | 53:6 3043 202 1542 11 911 811
wn
= = | Elastizitdtsmodul E der , . :
T & | Deckschichten** Mpa 2400011000
A5 | Tragheitsmoment mm#/m| 4000 | 18400 | 40000 | 76'000 | 120'000 | 174'000 | 240000 C
i
T2 | Mittel Schalungswiderstand ** ASTM D1781 >450 N/76 mm oder >50 Nmm/mm m
[ - )
Maximale Einsatztemperatur ** °C -40/+75
Warmeausdehnungskoeffizient *** °Ct 1,5-3,5%10A-5 :
*  Gepruft vom Zertifizierungsinstitut u
** Getestet durch internes Labor © mmm
*** Annaherungswert
T Musterabmessung fir Panel mit 4 Stitzpunkten (L, W) 540 mm x 50 mm ;
""""""""""""""""""""""" 8 e waregendon o emspechen dem vt Kenminssond et Frra CoL S e s ter e proits i v s €O
@COM pON E NTS Anwendungsbereiche informieren. Sie dienen somit nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder deren Eignung fir einen konkreten
Einsatzzweck. Anderungen vorbehalten. Die Firma CEL S.r.l. garantiert eine einwandfreie Produktqualitdt im Rahmen der Verkaufsbedingungen. m
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Standard Formate (Sonderformate auf Anfrage) Formattoleranz £30mm

| 3000 mm

3000 mm | 2500 mm

2000 mm
1500 mm
1250 mm

auf Anfrage

N.B.: die vorliegenden Daten entsprechen dem heutigen Kenntnisstand der Firma CEL S.r.l; sie sollen Gber das Produkt und Uber deren
@COM pONE NTS Anwendungsbereiche informieren. Sie dienen somit nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder deren Eignung fir einen konkreten
Einsatzzweck. Anderungen vorbehalten. Die Firma CEL S.r.l. garantiert eine einwandfreie Produktqualitat im Rahmen der Verkaufsbedingungen.
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Sandwich Paneel POLISTEP

Letzte Ubera rbeitung: 03/25_Rev.5



